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Décollage des timbres

Matériel

1. Baguet hauteur maximum 10 cm rempli 4 mi-hauteur dfeau
froide.

1. Bguet contenant eau froide (destiné a recevoir timbres
décollés) :

1. récipient quelconque pour y mettre les fragments mouillés
dont les timbres sont détachés. ' '

des feuilles de papier buvard ¥lanc ou rose préélablement
pliées en deux.
1. pince philatélique

La hauteur limite des baquets permet d!y travailler avec la
pince, les coudes appuyés (fatique beaucoup moins grande)

L'usage de la pince évite de mettre les doigts dans lteau, ce
qui éléve rapidement la température de celle-ci.

-

Toujours eau froide car eau tiéde = timbres déteints.
I1 est bénéfique d'utiliser de l'eau de pluie dans le 2eme
baquet car elle ravive les couleurs.

Préliminaires

Découper les fragments le plus court possible
Eliminer au maximum :

a) bords colerés enveloppes Avion
b) traces d'écriture a 1l'encre
c) papier coloré garnissant intérieur des enveloppes de luxe

Mettre & part, fragments provenant d'enveloppes de couleur
jaune ou orange (Suisse et Autriche).

Décollage.

MeTIre un & un les fragments dans l'eau du premier baquet
pour gqu'ils soient mouillés entiérement.
Traiter une quantité réduite (150 & 200 fragments)

Aprés 10 minutes au moyen de la pince,; prélever les timbres
décollés, les mettres dans le 2&me baquet et au fur et a mesu
re mettre les fragments mouillés dans le 3&me récipient.

Dix minutes aprés la fin du décollage changer l'eau du baguet

contenant vos timbres. Les y laisser 30 minutes. Si cette
deuxigme eau est encore trouble, renouveler 1'opération.
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SECHAGE

Déployer une feuille de buvard (de préférence blanche) Tenir
d'une main une dizaine de timbres, les égoutter et au moyen de
votre pince les étaler, un & cb6té de 1l'autre, sur 1 moitié

de votre feuille de buvard. Les placer le dos vers 1e haut
sans qu'ils se touchent.

Refermer ensuite la feuille de buvard et la presser légére-
ment de l= main.

Empilez les feuilles contenant vos timbres & sécher et mettez
les, sous pre581on (vieux livres etc,..) Laissez sécher 10 &
12 “eures a température modérée. Evitez séchage rapide au
moyen d'une source de chaleur car vos timbres onduleront,

TIMBRES DIFFICILES -voir préliminaires)

Les baigner séparément & l'eau trés froide. Hater le décolla-
ge au moyen de votre pince. St'ils ne presentent pas. de trace
~de couleur, il peuvent rejoindre ceux du 2eme baquet.

Les timbres non décollés apres le bain de 1C minutes doivent
&tre replongés dans de l'eau renouvelée pour un bain prolongé.
(parfois plusieurs heures) Si au sortir, le dos du timbre est
gluant, il est indispensable de replacer le timbre dans de
l'eau froide dont on élévera progressivement la température.
Si 1'élévation de temperature n'est pas brutale, les timbres
résistent impeccablement Jjusqu'a 80 degrés.
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Abregé de la caus~rie &~ Mr Tombeur lors de la réunion e
janvier 1975,




